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SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL 
EXTERIOR WALL-TERM ® 

.                                         PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA                                 . 
Se realiza por empresas especializadas, reconocidas, bajo control y asistencia 
técnica de REVETÓN. La supervisión de los trabajos se lleva a cabo por un 
representante de la Sociedad. 
 
Naturaleza de los soportes (nuevos o en servicio): 
 
Hormigón in situ o prefabricado, Ladrillo cerámico, Bloques de hormigón y 
Revocos. 
 
Preparación de los soportes 
 
Soportes nuevos: 
Los soportes deben estar secos, limpios de polvo, estables y sin irregularidades o 
desniveles de superficies superiores a 0,5 cm. Deben eliminarse los 
desencofrantes y productos de curado en paramentos de hormigón. 
 
Los trabajos interiores de albañilería y solados, deben estar totalmente acabados 
(fraguados y secos) para evitar una posible transmisión de humedad al Sistema 
en su cara posterior. 
 
Soportes en servicio: 
Si reúnen las mismas características que los anteriores, se usa la misma 
preparación. 
Para aquellos soportes que estén pintados o tengan un revestimiento de materia 
orgánica, es necesario sanearlos para conseguir la máxima adherencia. 
 
En el caso de enfoscados con morteros hidráulicos es preciso efectuar un 
muestreo para conocer su estado en toda la superficie. Las zonas deterioradas 
(abolsamientos, desconchados, etc.) se pican y reparan. 
Las fisuras estables superiores a 1 mm. se sellan con MASITEX FIBRA 
ELÁSTICA. En el caso de fisuras no estables, éstas deben puentearse para evitar 
transmisión de tensiones a las placas. 
Utensilios para su aplicación 
• Agitador eléctrico para la mezcla del adhesivo WALL-TERM con el cemento 
• Llana y regla de nivel para la colocación de las placas. 
• Tijeras para cortar el tejido. 
• Llana de acero inoxidable para embeber el tejido en el adhesivo. 
• Talocha de plástico para texturar el revestimiento de acabado. 
• Rodillo de picar. 



 
 

 
 
MATERIS PAINTS, S.L.  
C/ Francia, 7 Pol. Ind. Pla de Llerona 
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona- Spain) 
Tel.: 938 494 010 Fax: 938 400 161 

AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR 

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL 
EXTERIOR WALL-TERM ® 

.                                         PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA                                 . 
 
 
Condiciones para la aplicación 
 
El Sistema WALL-TERM no puede aplicarse ni en tiempo de lluvia ni cuando la 
temperatura del aire y del soporte sea inferior a 5° C, o superior a 35° C ni en 
ambiente con Humedad Relativa superior al 80 por 100. 
 
El Sistema WALL-TERM no puede utilizarse en la cara superior de paramentos 
horizontales o inclinados. 
 
La aplicación del Sistema debe realizarse, como mínimo, a partir de 15 cm. por 
encima de la rasante. 
 
 
Descripción de la puesta en obra 
 
La aplicación de los diferentes componentes del Sistema se efectúa de a forma 
siguiente: 
 
Encolado de las placas aislantes 
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Una vez fijado el perfil especial de arranque, se colocarán las placas encoladas de 
EPS de abajo arriba y a tope, con juntas contrapeadas. La pasta para encolado se 
prepara añadiendo al Adhesivo WALL-TERM, el 30% en peso de cemento CEM 
11-32.5 y se hace la mezcla con un agitador adecuado para evitar la formación de 
grumos y conseguir una mezcla homogénea. 
 
El adhesivo, así preparado, se aplica sobre las placas formando un cordón 
perimetral, colocado de 3 a 4cm del borde de la placa de manera que evita la 
penetración de la pasta en las juntas; se complementa el cordón perimetral con 
tres puntos centrales. Debe evitarse el relleno de las juntas entre placas. 
 
En el cordón se dejan unos 5cm sin pasta con el fin de que pueda escapar el aire 
al presionar la placa. 
 
Las placas son presionadas sobre la pared con pequeños golpes aplicados con un 
alisador,controlando la planimetría. 
 
No se admitirán juntas abiertas de más de 2 mm. en la unión con elementos 
rígidos se deja holgura de aproximadamente 1 cm. para su posterior sellado con 
MASITEXP. 
 
 
Fijación mecánica 
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Como complemento al sistema de encolado, se fijarán las placas mecánicamente 
mediante tacos de expansión HILTI ó similares, aprobados por Alp-Revetón, s. l. 
El número de tacos a colocar depende del soporte a proteger; puede ser de 
hormigón donde se puede colocar 8 tacos/m² hasta ladrillo visto donde es 
suficiente con fijar las placas en las zonas bajas y de forjado con 5 tacos/m². 
 
La experiencia recomienda una buena limpieza y preparación del soporte. 
 
Colocación de la armadura 
Después de la colocación de las placas aislantes, tras un secado de unas 24 
horas y previamente al extendido del adhesivo y a la extensión de la armadura, se 
procederá en primer lugar a un lijado para eliminar los pequeños escalones que 
puedan existir entre placas. Los eventuales defectos de juntas se taparán con tiras 
de EPS. 
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Una vez realizado este lijado, y en segundo lugar, se colocarán como protección 
en aristas, ángulos y juntas de dilatación, perfiles de remate lateral o angulares, 
fijándolos con el mismo adhesivo utilizado para la fijación de las placas aislantes. 
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A continuación se procede a la colocación de la armadura con el adhesivo WALL-
TERM, preparado de igual modo que para la colocación de las placas. 
 
El adhesivo se extiende en capa uniforme sobre las placas, haciendo penetrar la 
armadura mediante presión dentro del adhesivo fresco (3,2 a 3,6 kg/m² de pasta 
preparada). Después de un mínimo de 12 horas de secado, se aplica una 
segunda capa de adhesivo, aproximadamente de 2,8 a 3.4 kg/m² de pasta 
preparada. La armadura tendrá en todos los sentidos unos solapos de 10 cm. 
(puntualmente se aceptarán 8 cm). El espesor mínimo en seco, en cualquier punto 
es de 2,5 mm y la armadura tiene que estar en el medio. 
 
En el caso de fachadas expuestas a los golpes, para aumentar la resistencia al 
punzonamiento, se colocará la armadura de refuerzo con el adhesivo 
directamente sobre las placas. Esta armadura complementa a la armadura normal 
que recubre todo el sistema. 
 
Colocación de angulares 
 
Se colocan en aristas y ángulos, como protección, fijándolos con el mismo 
adhesivo utilizado para la sujeción de las placas aislantes. 
 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
 
 
 
 

�
�

�
�



 
 

 
 
MATERIS PAINTS, S.L.  
C/ Francia, 7 Pol. Ind. Pla de Llerona 
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona- Spain) 
Tel.: 938 494 010 Fax: 938 400 161 

AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR 

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL 
EXTERIOR WALL-TERM ® 

.                                         PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA                                 . 
 
Los diferentes ángulos que se emplean en el sistema son: 

 
• De arranque, que sirve para dar el nivel y que está provisto de un goterón  
  que impide el retomo de agua hacia el interior del sistema. 
 
• El de cantonera que sirve para proteger todas las aristas. 

 
• Los diferentes ángulos de cierre del sistema. 

 
 
Aplicación del revestimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los productos de acabado son los granulados REVETÓN 3000, REVETÓN 5000, 
REVETÓN 7000, COTEFILM NG GRANULADO O CUARZOTREX o bien los 
COTEFILM NG LISO, NG LISO MATE O NG RUGOSO. 
 
Una vez seco y endurecido el adhesivo WALL-TERM (mínimo 24 horas), se aplica 
el revestimiento de acabado para obtener la textura deseada. Para regularizar la 
absorción y el color de fondo se aplica, antes del revestimiento, como fondo 
SIMILAR LISO  
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Fijación de objetos 
 
Para la fijación de objetos se evitará al máximo la perforación del sistema. Cuando 
sea indispensable, se realizará la fijación directamente en el soporte, sellándose la 
unión con MASITEX P, adecuada para la obra. 
 
Consumos mínimos 
 
Adhesivo (pasta preparada): para pegar el aislamiento, aproximadamente, 4 kg/m² 
de pendiendo del soporte. 
 
Adhesivo (pasta preparada): para la colocación de la malla un total de 5 a 5 kg/m² 
 
Reparaciones 
 
En toda la reparación se tiene que mantener el solape de las mallas, debido a ello 
se procederá a la eliminación del revestimiento en una franja de 8 cm. en el 
perímetro del parche, colocándose la malla de manera tradicional con el adhesivo 
WALL-TERM y restaurando a posteriori el acabado. La limpieza de la fachada se 
puede realizar con agua a presión moderada, después de aplicar el producto 
LIMPIADOR REFORZANTE. 
 
En casos de repintado, y según indicaciones del fabricante, se recomienda la 
aplicación de estos dos posibles productos, ambos compatibles con el sistema: 
ÁBSYDE Y REVETÓN SILICONE 
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